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Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.

Módulo enchufable para cubierta de datos para conector modular AMP

Especificación Ref. UE SP EAN

2 elementos 0039 00 5/25 01 4010337039006

Notes

- Apto para:AMP 6 polos 1116603--1 sin herramientas Cat.3AMP 8 polos 1116515--1 Cat.5e apantalladoAMP 8 polos 1116604--1 sin
herramientas Cat.5e sin apantallarAMP 8 polos 1339015--1 sin herramientas Cat.5e apantalladoAMP 8 polos 1375055--1 SL Cat.6 sin
apantallarAMP 8 polos 1375188--1 SL Cat.6 apantalladoKannegieter BICC Brand Rex Snap-In-Jacks RJ45Krone Inline RJ45 apantallado/
sin apantallarAMP SL Series RJ45 Jack Cat.5EAMP TWIST-7AS SL Jack 8-pin 1711441--1 apantallado Cat.7AAMP TWIST-7AS SL Jack 8
polos 1711437--1 apantallado Cat.7AAMP TWIST-6S SL Jack 8-pin 1711160--1 apantallado Cat.6AMP TWIST-6S SL Jack 8 polos
1711342--1 apantallado Cat.6AMP TWIST-6AS SL Jack 8 polos 1711592--1 apantallado Cat.6AAMP TWIST-6AS SL Jack 8 polos
1711716--1 apantallado Cat.6AAMP LC LWL adaptador DuplexAMP MT RJ LWL Duplex.
- Segunda abertura con cerradura.


