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eNet Sensor energético radioeléctrico de 1 elemento mini

Especificacion Ref. UE SP EAN

547100 115 42 4010337774365

Caracteristicas

- Los sensores energéticos radioeléctricos eNet permiten la transmision radioeléctrica de valores de tensién, de corriente y energéticos al
servidor eNet.

- Deteccion de corriente y tensién del consumidor conectado.

- Calculo de la potencia activa, de la potencia reactiva, de la potencia aparente y de la energia eléctrica activa.

- Transmisién temporizada y con control de telegramas de valores de medicién al servidor eNet.

- Sincronizacién de la hora con el servidor eNet.

Datos técnicos
Tensién nominal: 230V CA, 50/60 Hz
Temperatura ambiente: de-5°Ca+45°C

Rango de medicion

- Corriente: 0 mA hasta 16 A
- Potencia eléctrica: 0 hasta 3680 W
- Consumo energético: 0 a 99999 kWh
Radiofrecuencia: 868,3 MHz
Alcance (al aire libre): aprox. 100 m
Corriente de carga nominal: 16 A

Seccioén de conexion: max. 4 mm?
Notes

- Montaje en caja de mecanismo, caja de montaje en superficie o en adaptador empotrado.

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.
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Dimensiones en mm

353 Al 23

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.



