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Hotel-Card-schakelaar 10 A 250 V~ met tekstkader
Wisselcontact 1-polig

Specificatie Art. nr. VE EUR/stuk excl. BTW PS EAN
|
“= 1 créme wit glanzend 0140 01 1 105,46 01 4010337140016
]
]
== zuiver wit glanzend 0140 03 1 105,46 01 4010337140030
]
]
ww 4  zuiver wit mat 0140 27 1 105,46 01 4010337140276

= antraciet 0140 28 1 109,32 11 4010337140283

E kleur aluminium 0140 26 1 114,24 11 4010337140269

= zwart mat 0140 005 1 114,24 11 4010337037170
|

_:j grijs mat 0140 015 1 114,24 11 4010337077244

Ilj edelstaal (gelakt) 0140 600 1 118,98 11 4010337021971

: -l ] brons 0140 603 1/5 116,72 11 4010337106159

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.
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Kenmerken

- De Hotel-Card-schakelaar met demontagebeveiliging kan bijvoorbeeld veiligheids- of energiebesparende functies vervullen.
- Bij het verwijderen van de Hotel Card worden alle evt. nog ingeschakelde verbruikers uitgeschakeld.
- Pas na het insteken van de kaart wordt de stroomkring via het drukcontact actief geschakeld.

Technische gegevens
Inbouwdiepte: 28 mm

Aansluitingdoorsnede
- voor stijve en flexibele geleiders tot: 2.5mm?

Nominaal vermogen
- LEDi/ CFLi: 100 W

Aanwijzingen

- Andere uitvoeringen op aanvraag.

Levering

- Blanco tekstlabel is bijgeleverd.

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor Nederland met prijzen per 01/24.



