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Wippe mit Symbol und Beschriftungsfeld
Klingel

Spezifikation Bestell-Nr. VE EUR/Stiick 0. MWSt. PS EAN

Cremeweif} glanzend 3673 01 1 9,61 01 4010337039990

Reinweil glanzend 3673 03 10 9,61 01 4010337040040

Reinweil} seidenmatt 3673 27 10 9,61 01 4010337040200

Anthrazit 3673 28 5 10,21 11 4010337040217

’ Farbe Alu 3673 26 1 13,47 11 4010337040057

Schwarz matt 3673 005 1 13,47 11 4010337067955

Grau matt 3673 015 1 13,47 11 4010337110576
Merkmale

- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und préazise Positionierung der Wippe im Rahmen.
- Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).

Abbildungen sind ahnlich und kdnnen vom Original abweichen.
Preise gliltig fir Deutschland mit Preisstand 11/24.
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- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopf-antrieb PZ1 / Schlitz / PH.

- Spannungsprifung von vorn méglich.
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- Einheitliche Abisolierlange (11 mm) fir Schalter und Steckdosen sorgt fiir eine schnellere, effizientere Montage.

- Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut moglich.

- Gut zugangliche Lésehebel.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

- StandardmaRig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.

- Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt

werden.

Lieferumfang

- Blanko Beschriftungsschild liegt bei.

Abbildungen sind &hnlich und kénnen vom Original abweichen.
Preise guiltig fir Deutschland mit Preisstand 11/24.



