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Specyfikacja

Wszelkie prawa zastrzezone
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Wiasciwosci

- Wiaczanie i regulacja jasnosci opraw o$wietleniowych za pomocg interfejsu DALI.
- Ustawianie temperatury barwowej opraw oswietleniowych za pomocg urzadzenia DALI typ 8 (Colour Type: Colour Temperature) do

Tunable White wg IEC 62386-209

- Do wytworzenia napiecia DALI wymagane sg: zasilacz DALI lub potencjometr DALI ze zintegrowanym zasilaczem, odpowiadajace

specyfikacjom DALI (DIN IEC 60926).

- Obstuga mozliwa jest z wielu urzadzen do obstugi rownolegle. Komunikacja odbywa sie na zasadzie Broadcast.
- Pamigé wartosci granicznych temperatury barwowej oraz jasno$ci podstawowej/poczatkowej.

Dane techniczne

Pobor pradu:

Regulacja temperatury barwowe;j:
Gtebokos$é montazu:

Temperatura otoczenia:

maks. 2 mA

2000 do 10000 K

32 mm

od -5 °C do +45 °C

Wskazowki

- Podczas dobierania zasilacza DALI nalezy zawsze uwzgledni¢ liczbe urzadzan DALI i potencjometrow DALI (liczy sie zawsze jako 1

urzgdzenie).

llustracje i tym podobne moga odbiegac¢ od oryginatow.



