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Podtynkowy tacznik samopowrotny 10 AX 250 V~tacznik uniwersalny

Specyfikacja Nr katalogowy Jednostka opakowania SC EAN
i v . . .
15:;' z uchwytami mocujgcymi 3126 00 10/100 01 4010337039020
E"!'E bez uchwytéw mocujacych 3836 00 10 01 4010337038962
Wiasciwosci

- W przeciwienstwie do tgcznikdw kotyskowych w tgcznikach samopowrotnych klawisze po kazdym naci$nieciu powracajg do swojej pozycji
wyjsciowej.

- Wynikajgca z tego jednolita pozycja klawiszy zapewnia uporzadkowany i elegancki wyglad instalacji elektryczne;.

- Zwtaszcza w przypadku kombinacji, na przyktad kilku fgcznikéw w jednej ramce, znacznie zwieksza to estetyke.

- ,Ptywajacy” klawisz kotyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.

- Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujacy).

- Latwiejsze mocowanie uchwytéw za pomoca trwatego napedu z tbem Sruby PZ1 / rowek / PH.

- Test napigcia mozliwy od przodu.

- Jednolita dtugos¢ $ciggania izolacji (11 mm) dla tagcznikdw i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaz.

- Mozliwo$¢ stosowania przewoddw sztywnych i elastycznych.

- Latwo dostepne dzwignie zwalniajace.

- Odporna na pekanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

- Elementy pods$wietlajace LED mogg byé standardowo stosowane od przodu.

- Obracajac element podswietlajgcy o 180°, mozna przetgcza¢ miedzy oswietleniem pilotujgcym a ciagtym, w zaleznosci od przetgcznika.

Dane techniczne

Gtebokos¢é montazu

- 3126 00: 32 mm
- 3836 00: 23 mm
Przekréj przytacza

- do przewodow sztywnych i elastycznych 2,5 mm?
do:

Moc znamionowa
- LEDI/CFLi: 100 W

llustracje i tym podobne moga odbiegac¢ od oryginatow.
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Wskazowki

- Podtaczenie rowniez z mozliwoscig podswietlenia.

llustracje i tym podobne moga odbiegac¢ od oryginatow.



