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Specyfikacja Nr katalogowy Jednostka opakowania SC EAN
@ z uchwytami mocujgcymi 3135 00 1 01 4010337038917
bez uchwytéw mocujacych 3845 00 1 01 4010337064398

Wiasciwosci

- Moze by¢ réowniez uzywany z klawiszem 1x.

- ,Ptywajacy” klawisz kotyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.

- Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujacy).

- Latwiejsze mocowanie na uchwyty dzieki wytrzymatemu nacieciu $rub PZ1 / rowek / PH.

- Test napiecia mozliwy od przodu.

- Jednolita dlugos¢ sciggania izolacji (11 mm) dla tgcznikéw i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaz.

- Mozliwos$¢ stosowania przewodow sztywnych i elastycznych.
- Latwo dostepne dzwignie zwalniajgce.
- Odporna na pekanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

- Elementy podswietlajgce LED moga by¢ standardowo stosowane od przodu.
- Obracajgc element podswietlajacy o 180°, mozna przetagcza¢ miedzy o$wietleniem pilotujacym a ciggtym, w zaleznosci od przetacznika.

Dane techniczne

Gtebokosé montazu
- 3135 00: 32 mm
- 3845 00: 23 mm

Moc znamionowa
- LEDIi/CFLi: 100 W

llustracje i tym podobne moga odbiegac¢ od oryginatow.
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Zakres dostawy

- W zestawie pomaranczowy element podswietlajgcy LED 230 V~ 0,5 mA.

llustracje i tym podobne moga odbiegac¢ od oryginatow.



