Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzezone

G I RA Arku SZ d a ﬂyC h catalogue.gira.com © Copyright by

www.gira.com

Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~
z plyta montazowa
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“un czysta biel 4440 13 10 13 4010337093060
Wiasciwosci

- Pierscien nosny jest uziemiony w potaczeniu z uchwytami mocujacymi oraz srubami uchwytéw.

- Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujacy).

- Zamkniete uchwyty rozporowe.

- Latwiejsze mocowanie uchwytéw za pomoca trwatego napedu z tbem $ruby PZ1 / rowek / PH.

- Uproszczona instalacja za pomoca $rub puszki dzieki opatentowanemu uktadowi duzych otworéw.
- Niewielka gtebokos$¢ montazu.

- Duza, uformowana ergonomicznie dzwignia zwalniajgca.

- Stabilny kabtak uziemiajacy z masywnymi kotkami uziemiajgcymi.

- Stabilny i odporny na korozje stalowy pierscien nosny.

- Odporna na pekanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Dane techniczne

Przekroj przytacza
- do przewodow: od 1,5 mm2? do 2,5 mm?

Przewody: sztywne i elastyczne

llustracje i tym podobne moga odbiegac¢ od oryginatow.



