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Vippkontrollbrytare 10 AX 250 V~
med textfilt och orange LED-belysningselement 230 V~
Frankopplare 2-polig

Specifikation Artikelnr. FE PS EAN
- gra 311230 10 14 4010337123873
Egenskaper

- Med orange LED-belysningselement.

- Plast: halogenfri, slag- och brottséker termoplast, eller kallas det da polykarbonat.

- Flytande vippa gor att vippan kan placeras automatiskt och pa exakt ratt plats i ramen.

- Spanningsprovning kan goras framifran.

- Enhetlig avisoleringslangd (11 mm) for brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
- Bade styvt och flexibelt ledarmaterial kan anvandas.

- Lattatkomliga spakar for lossning.

- Slagtalig termoplastsockel.

- Standard-LED-belysningselement kan sattas in framifran.

- Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende pa brytare, vaxla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.
- Kapslat utanpaliggande IP44

Tekniska data

Anslutningsarea
- For styva och flexibla ledare upp till: 2,5 mm?

Nominell effekt
- LEDi/ CFLi: 100 W

Héanvisningar

- Kan aven anslutas med belysning.

Bilder &r liknande och kan avvika fran originalet.



GIRA Datablad

Leveransen innehaller

- Textskylt "Heizung Ein/Aus” ar bifogad.
- Ledningsindragning 2knappars (tvillingindragning) medféljer.

- Orange LED-belysningselement 230 V~ 0,5 mA ingar i leveransen.
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