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Insats vippbrytare 10 AX 250 V~
universal-av-trapp

Specifikation Artikelnr. FE PS EAN
ﬁt’-ﬁ": med fastklor 3106 00 10/100 21 4010337038931
e, ] 1850445
{ﬁ | utan fastklor 3816 00 10 21 4010337038948
Egenskaper

- Flytande vippa gor att vippan kan placeras automatiskt och pa exakt réatt plats i ramen.

- Snabb infastning (3,5 varv per fastklo).

- Enklare att fasta klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spar/PH.

- Spanningsprovning kan goras framifran.

- Enhetlig avisoleringslangd (11 mm) for brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.

- Bade styvt och flexibelt ledarmaterial kan anvandas.

- Lattatkomliga spakar for lossning.

- Slagtalig termoplastsockel.

- Standard-LED-belysningselement kan sattas in framifran.

- Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende pa brytare, vaxla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup
- 3106 00: 32 mm
- 3816 00: 23 mm

Anslutningsarea
- For styva och flexibla ledare upp till: 2,5 mm?

Nominell effekt
- LEDi/ CFLi: 100 W

Bilder &r liknande och kan avvika fran originalet.
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Hanvisningar

- Kan aven anslutas med belysning.

Bilder &r liknande och kan avvika fran originalet.



